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Vorteile und Kundennutzen 

• Die Baureihe Type DS wird direkt neben der 

Feuchtmittelaufbereitung installiert. 

• Das Gerät ist mobil und wird in die Peripherie 

eingebunden. Keine Wandmontage erforderlich. 

• Einfache Nachrüstung 

• Es ist kein Abwasseranschluss nötig. 

• Der Doser ist im Lieferumfang enthalten. 

• Der aktuelle Leitwert wird angezeigt. 

• Der Kanister mit der Aufhärtelösung ist 

      füllstandsüberwacht. 

• Das Gerät verfügt über einen Auslass zur 

Entnahme von demineralisiertem Wasser für die 

Wascheinrichtung von Gummituchzylindern. 

Wasser ist nicht gleich Wasser 

Für die Feuchtmittelherstellung wird das Wasser in 

vielen Druckereien der Trinkwasserleitung 

entnommen - ohne genaue Kenntnis der Inhaltsstoffe 

und deren Wirkung auf den Druckprozess. Die Folge 

können Qualitätseinbußen oder Druckstörungen 

sein, deren eigentliche Ursache häufig nicht erkannt 

werden. Durch eine gezielte Wasseraufbereitung 

können viele Störfaktoren aus dem Wasser entfernt 

werden. 

Technische Daten Basismodul 

• Abmessungen: 700 x 400 x 1200 mm (BxTxH) 

• Elektrischer Anschluss: 88V-264VAC, 47-63 Hz 

• Warentarifnummer: 84212980 

• Art.-Nr.: G0022 
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4800 Liter Reinstwasser … 

beträgt die Kapazität 
des Ionentauschers bei 
einem eingehenden 
Brauchwasser mit einem 
Leitwert von ca. 250 mS 

2400 Liter Reinstwasser … 

beträgt die Kapazität 
des Ionentauschers bei 
einem eingehenden 
Brauchwasser mit einem 
Leitwert von ca. 500 mS 

1200 Liter Reinstwasser … 

beträgt die Kapazität 
des Ionentauschers bei 
einem eingehenden 
Brauchwasser mit einem 
Leitwert von ca. 750 mS 

Kapazität 

Erweiterung 

Die Wasservorbehandlung  

(TYPE DS Basismodul) wird direkt 

vor dem Hauptfeuchtmitteltank der 

Druckmaschine angeschlossen 

Für eine Kapazitätserweiterung 

oder den Anschluss weiterer 

Druckmaschinen sind 

Erweiterungsmodule verfügbar. 

Weitere Informationen und Kontakt 

Für detaillierte Informationen, Rückfragen oder Ihre Bestellung stehen wir 

gerne zur Verfügung unter 

Telefon: 07031 75690 

E-Mail: info@logotec-live.de 

 


